
ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕСОВ ПОЭТАПНОГО ВЗВЕШИВАНИЯ ВАЛ-М 
(МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ)

Условные обозначения: 1, 2 — Платформа весовая; 4 — терминал весоизмерительный (терминальная 
стойка поставляется по дополнительному заказу); 5 — пандус въездной; 6 — основнованипе для уста-
новки весов (плита дорожная); 7 — опорная ножка тензодатчика; 8, 9 — кабель соединительный 
межплатформенный 0,6м; 10, 11, 12 —  элементы для продольного соединения платформ;

1. Подготовьте основание (железобетонный фундамент или установите дорожные плиты 6) соответ-
ствующее требованиям.

2. Монтаж опорных ножек тензодатчиков. Используя грузоподъемные механизмы установите опорные 
ножки 7 (12 шт.)



3. Установите весовые платформы 1 (2 шт.), а затем весовые платформы 2 (2 шт.) на подготовленное 
основание. Выполните взаимную фиксацию платформ с помощью соединительных элементов 10, 11, 
12.

4. Выставьте платформы по уровню путем вращения опорных ножек тензодатчиков. Необходимо до-
биться равнораспрпеделенной загрузки опорных ножек. Выпоните фиксацию опорных ножек, путем 
затяжки контргаек.

5. Установите въездные пандусы с зазором 20...25 мм симметрично относительно платформ и закрепи-
те анкерами через проушины к плите.

6. Подсоедините кабели 8 и 9 (0,6 м, для продольного соединения платформ).

7. Подсоедините межплатформенный кабель (2 м).

8. Подсоедините терминальный кабель (20 м).

9. Эксплуатацию весов проводите согласно рекомендаций реководства по эксплуатации.


